
 

 

Состав и содержание работ типового проекта под устройство шахты лифта 

и установку лифтового оборудования. 

 
Как правило, подготавливаемые проектные решения оформляются в виде следующих разделов: 

ПЗ - «Общая пояснительная записка». 

В разделе отражены общие сведения о месте, объекте строительства, основных проектных решениях, сведениях о потребности 

подключения объекта к инженерным сетям, мероприятиях по обеспечению доступа инвалидов, мероприятиях по обеспечению 

вандалозащищённости оборудования, составе разделов рабочей документации. 

КР - «Конструктивные решения» (могут быть дополнительные разделы: АС - «Архитектурно-строительные решения», КМ - 

«Конструкции металлические», КЖ - «Конструкции железобетонные»). 

В разделе отражены описание и обоснование конструктивных решений, включая их пространственные схемы: мероприятия по 

устройству фундамента под шахту лифта, мероприятия по устройству шахты, мероприятия по устройству ограждающих 

конструкций шахты лифта; обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение теплозащитных 

характеристик ограждающих конструкций, мероприятия по снижению шума и вибраций, перечень мероприятий по защите 

строительных конструкций и фундаментов от разрушений. 

ТХ - «Технологические решения». 

В разделе отражены технологические решения по установке и использованию лифтового оборудования в здании. 

ЭС - «Электроснабжение и электроосвещение». 

В разделе предусматривается: 

– устройство электроснабжения лифтового оборудования. 

– осветительная и розеточная сеть лифтового узла. 

СС - «Системы связи». 

В разделе предусматривается устройство диспетчерской связи лифтового оборудования, система видеонаблюдения лифта 

(опционально). 

ПС - «Пожарная сигнализация». В разделе предусматривается описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

проектирования и подключение лифтового оборудования к системе автоматической противопожарной защиты здания (АППЗ). 


